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1 SPECIFIKACE PREDMETU ZKOUSEK

1.1 Specifikace vzorki: Plastové vngjsi (vchodové) dvefe, velikost zkusebniho vzorku
1050 mm x 2080 mm — dovniti a ven otevirave

1.2 Popis vyrobku:
Plastové vné&jsi (vchodové) dvere, systém GEALAN S 9000

Provedeni jednokiidlové vchodové dvefe, piné, prosklené, dovnitf a ven oteviravé
Zaruben / ¢. 6002, 6016, 6036 (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau,
vyztuha Némecko) — vyztuha €. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717,

6718, 6036, 6037 (tl. 1,5, resp. 2 mm) (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH,
Oberkotzau, Némecko)

Kridlo / vyztuha ¢. 6017, 6025, 6039 — dovniti oteviravé, ¢. 6027, 6033 — ven oteviravé(vyrobce
GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko) — vyztuha &. vyztuha
€. 6720, 6721, 6722 tl. 2 mm (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH,
Oberkotzau, Némecko)

Dalsi profily Sloupek, poutec &. 6008, 6022 / vyztuha 6712, 6725, 6726, 6727, 6728, 6734 (1. 1,5
mm, 2 mm a 2,5 mm)

Prah Hlinikovy prah &. 2596 (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau,

Némecko)

Dekomprese a

odvodnéni nahofe i dole 2x otvor @ 6 mm

zaskleni

Dekomprese )

spary

Vypli vyplné s U, = 1,15; U, = 0,70; U, = 0,61 nebo IZ. sklo ve sloZeni: Float 4 mm / 16 mm

ramecek Chromatech Ultra nebo TGI, argon / Planibel TOP N+ 4 mm s U;=1,1 a
dalsi skla odpovidajiciho slozeni Ug = 1,1; Ug =1,0; U;=0,9; U;=0,8; Ug=0,7;
U;=0,6; Uy =0,5
Plastova zasklivaci lista &. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140,
6142, 6144, 6146, 6148, 6150, 6152 s koextrudovanym tésnenim, vngjsi tesnéni

¢. 3167 92 v rozich svaiované (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH,
Oberkotzau, Némecko)

Tésnéni Vnitini €. 8187 92, svafované, stfedové ¢. 6101 92 naextrudované, svarfované a vnéjsi
¢. 3167 92, svarované (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau,
Némecko)
Kovani Vicebodovy uzavér MACO (vyrobce MAYER & CO Beschldge GmbH, Rakousko),
ovladani klikou a kli¢em
Zavésy 3 ks nebo 4 ks nosnych dvefnich zavési nosnych dvernich zavési SIKU 3D K3130,

K4140 (vyrobce SIMONSWERK GmbH, Rheda-Wiedenbriick Némecko)

POZNAMKA Podrobnéjsi popis zkousSenych vzorki je uveden v pfislusnych Protokolech
o zkouskach. Mozné kombinace profilil jsou uvedeny na obrazku 1 a ve vyrobnim katalogu.

1.3 Uréeni vyrobku: Vyrobek je ur¢en pro pouziti do obytnych i prlmyslovych budov, na které se
nevztahuji pozadavky reakce na ohen a pozarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf. pfirozené
(pfimé) vétrani vnitfnich prostor budov. PIni i funkce tepelné izolacni, zvukové izolacni, ochranné proti
nepriznivym povétrnostnim vlivim. Dvere bud’ s prihlednou, prisvitnou nebo neprisvitnou vyplni
uzaviraji prlichodni otvory ve vnéjsich (pripadné i vnitinich) sténach.
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Obrazek 1 — Plastové vnéjsi dvere, systém GEALAN S 9000 — dovnitf a ven oteviravé
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2 ODBER VZORKU

Vzorek odebral: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Vzorek dodal: GEALAN WERK Fickenscher GmbH
Datum dodani vzorku do zkusebny: viz protokoly CSl a.s
Evidenéni €islo vzorku: viz protokoly CSl a.s.

3 VYSLEDKY ZKOUSEK

Ur&eni typu vyrobku provedl Oznameny subjekt 1390 a AZL ¢. 1007.1 — CSI a.s. Praha, pracovisté Zlin.
Vysledky zkou$ek jsou uvedeny v Protokolu o zkouskach ¢. 77/14 vydaném AZL & 1007.1 dne
24.03.2014 (vlastnost 1, 2, 6). Protokol vydany CSI a.s. byl pouzit na zakladé souhlasu vlastnika
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protokolu (Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentl pro Gely posouzeni shody ze dne
20.05.2014). Viyrobce je povinen pouzivat stejné komponenty a stejnou technologii, které byly pouzity
pro vyrobu odzkousenych vyrobkid. Oznameny subjekt 1390 posoudll hodnotu soucinitele prostupu tepla
na zaklade U, a U, uvedenych v tabulkach a Uy = 1,2 W/(m?K) (dvefe dovniti oteviravé) a U = 1,3
W/(m?K) (dvere ven oteviravé). Hodnoceni Up bylo provedeno podle CSN EN ISO 10077-1 (vlastnost 5).
Vypocitana hodnota je uvedena v nasledujici tabulce.

Posouzeni vlastnosti Uniku nebezpeénych latek (vlastnost 3) bylo provedeno nepfimou metodou. Pfi

tomto posouzeni byla pouzita nasledujici dokumentace:
- Protokol o vysledku laboratornich zkousek €. 1.3./09/B113 vydany Statnim zdravotnim ustavem

Praha dne 20.01.2010;

- Odborny posudek &. 091625 vydany Statnim zdravotnim Ustavem Praha dne 21.01.2010;
- Protokol o senzorické zkou$ce €. 27/2011 vydany Statnim zdravotnim tustavem Praha dne

27.01.2011.

Pouzivané materialy dle deklarace vyrobce neobsahuji nebezpetné latky.

Shrnuti vysledkl je provedeno v nasledujicich tabulkach 1 a 2.

Tabulka 1 — Shrnuti vysledku uréeni typu vyrobku — dvefe jednokfidlové dovnitF oteviravé

vétrem

Norma zkouseni Norma sigogiel
Vlastnost nebo vypoitu kiasifikace Zjisténé hodnoty
gy || REGINERT e EatanI GSNEN 12211 | GSNEN 12210 Tfida C3

Tfida 2A — odemcené

5 | Soucinitel prostupu tepla

CSN EN ISO 10077-1

2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 THida 3A — zaméené
3 | Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpisi neuvoliuje
4 | Akustické viastnosti o0 10id e, | Dellerovan npd
Deklarovana
hodnota pro
Ug = 1,1 WIm2K) 1,2 Wim?%K)
Uy = 1,0 W/(m®K) 1,2 W/(m2K)
Ug = 0,9 W/(m?K) 1,1 W/(m* K)
U, = 0,8 W/(m®K) 1,0 W/(m?2.K)

Ug = 0,7 W/(m® K)

0,96 W/(m*.K)

Ug = 0,6 W/(m®K)

0,89 W/(m*K)

Ug = 0,5 W/(m® K)

0,83 W/(m?*.K)

Uy = 1,15 W/(m?.K)

1,2 W/(m? K)

U, = 0,70 W/(m®.K)

0,88 W/(m2.K)

U, = 0,60 W/(m*.K)

0,82 W/(m?*.K)

6 |Pravzdusnost

CSN EN 1026

CSN EN 12207

Trida 2 — odeméené
Trida 4 — zamd&ené

Tabulka 2 — Shrnuti vysledki uréeni typu vyrobku — dvere jednokfidlové ven oteviravé

vétrem

Norma zkousSeni Norma sl
Vlastnost nebo vypoétu kiasifikace Zjisténé hodnoty
q |‘Odelinost profizatizeni GSN EN 12211 GSN EN 12210 Ttida C3

2 |Vodotésnost

CSN EN 1027

CSN EN 12208

Tfida 5B — odemcéené
Trida BA — zaméené

3 | Nebezpeéné latky Pozadavek narodnich predpisl neuvoliiuje
4 | Akustické vlastnosti ngNEEh!IS;(S)C; %f‘ff Dehkclfjrﬁ:tzna npd
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Deklarovana
hodnota pro

Ug = 1,1 WM K) 1,3 W/(m” K)
Ug = 1,0 W/(m>K) 1,2 W/(m?K)
Ug = 0,9 W/(m*K) 1,1 W/(m*.K)
Ug = 0,8 W/(m?.K) 1,1 W/(m® .K)

5 | Souéinitel prostupu tepla CSN EN ISO 10077-1 Uy = 0.7 W/(m°K) 0,99 W/(m’K)

Ug = 0,6 W/(m2K) 0,93 W/(m® K)
Uy = 0,5 W/(m?.K) 0,86 W/(m?>.K)
Up = 1,15 WAmM?.K) 1,2 Wi(m® K)
U, = 0,70 W/(m®.K) 0,91 W/(m?.K)
Up = 0,61 W/(m*K) 0,85 W/(m”.K)

Tfida 1 — odemc&ené
Trida 3 —zamdéené

6 |Privzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207

4 ZAVER

Oznameny subjekt 1390 potvrzuje shodu deklarovanych viastnosti posuzovaného vyrobku
s vysledky uréeni typu vyrobku podle pouzitych ¢lanka a prilohy ZA EN 14351-1+A1:2010.

5 PLATNOST PROTOKOLU O URCENI TYPU VYROBKU

Protokol o uréeni typu vyrobku je vystaven pro uréité konkrétni konstrukéni varianty
vyrobku vznikajici pfi vyrobé a montazi za predpokladu dodrzovani technologickych
postupt a dalsi vyrobni technické dokumentace a pfi predpokladu zachovavani konstantni
jakosti vyroby. Tento protokol je platny pro vyrobek v provedeni dle poskytnuté
dokumentace. Protokol ma neomezenou Casovou platnost, resp. plati do chvile zmény
nékteré z posuzovanych vlastnosti, dané zménou vykresové dokumentace pro konstrukci
vyrobku, zménou nékteré z pouzivanych soucasti dle katalogi dodavatel, ukonéenim
platnosti stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu nebo
materialového sloZeni a do okamiiku zmény zakonnych pozadavku pro posuzovani
vyrobku nebo do okamziku vydani dal$iho protokolu aktualizujiciho prehled vyrabénych
variant s nové vyjadfenymi éiselnymi hodnotami pfFislusnych technickych parametru
a fyzikalnich veli¢in. Bez pisemného souhlasu Oznameného subjektu 1390 se tento protokol
nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

6 PODKLADY VYUZITE PRO VYPRACOVANi PROTOKOLU

1. Zadost o vykon &innosti Oznameného subjektu 1390 ¢&. 0117/2014/Z;

2. Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentt pro Uéely posouzeni shody ze dne 20.05.2014 se
zastupcem firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH pro CR — IQ SERVICE spol. s r.0.;

3. Technicky popis dodanych vzorkd;

4. Kompletni pfiru¢ka pro vyrobu plastovych oken a dvefi z profilového systému GEALAN,;

5. Montazni pfirucka;

6. Pokyny pro udrzbu plastovych dvefi;

7. Protokol o vysledku laboratornich zkousek €. 1.3./09/B113 vydany Statnim zdravotnim Gstavem
Praha dne 20.01.2010;

8. Odborny posudek €. 091625 vydany Statnim zdravotnim tstavem Praﬁa dne 21.01.2010;

9. Protokol o senzorické zkousce €. 27/2011 vydany Statnim zdravotnim Ustavem Praha dne

27.01.2011;
10.Protokol o zkouskach ¢. 77/14 vydany AZL ¢. 1007.1 dne 24.03.2014;
11.Protokol o zkouskach ¢. 103/14 vydany AZL & 1007.1 dne 29.04.2014 (U;).



